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Oddil
1. Identifikace latky nebo sn¥si a spolé€nosti/firmy
1.1 Identifikatory vyrobku
Nazev vyrobku Peroxid vodiku 30 % (vodny roztok) p.a.
DalSi ndzvy: Peroxid per analysis, Hydrogen petexolution (EN)
C. CAS 7722-84-1
C.ES 231-765-0
C. indexu 008-003-00-9
¢. REACH : 01-2119485845-22-0000
1.2 FisluSna urena pouziti latky nebo snisi a nedoporwena pouziti
Pouziti latky nebo snési
> Chemicky piimysl / Ki syntézach chemickych latek
> Papirensky gimysl
> Textilni piimysl
> Povrchova Uprava kav
> Elektrotechnicky pimysl
> Belici ¢inidlo, oxidatni ¢inidlo
> Uprava piimyslovych vod / Uprava odpadnich vod
> Formulace s@si, prebalovani
Nedoporu¢ované zpisoby pouziti
Nejsou znama.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezgaostniho listu
Firma: MACH CHEMIKALIE spol. s r.0.
Plechanovova 163/19
CZ 711 00 Ostrava-HruSov
Telefonni : +420 596 244 841
Cislo faxu : +420 596 242 488
E-mailova adresa&hemie @mach-chemikalie.cz
14 Telefonniéislo pro naléhavé situace
Cislo nouzového telefonu : Toxikologické inforénd stedisko: +420 224919293, 224915402
2. Identifikace nebezpé&nosti:

2.1 Klasifikace latky nebo snési
Klasifikace podle Na&‘izeni (ES)¢.1272/2008

Kategorie nebezé
Akutni toxicita: Acute Tox. 4
Véazné posSkozenish/podrazéni oi: Eye Dam. 1

Udaje o nebezg@osti:
Zdravi Skodlivy pi poziti.
Zpusobuje vazné poskozeniio
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Zapis klasifikace:

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Produkt je klasifikovan jako nebeziy.

2.2 Prvky ozn&eni
Znaceni podle N&izeni (ES)¢.1272/2008 [CLP]
Signalni slovo:  nebezpéi

Piktogramy:
GHS05-GHS07

3

Standardni véty o nebezpénosti
H302 Zdravi Skodlivy f poziti.
H318 Zpisobuje vazné poSkozeniio

Pokyny pro bezp&né zachazeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranrgvtmthranné bryle/oklejovy Stit.

P301+P312 RI POZITI: Necitite-li se doie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMANI
STREDISKO/Iékde.

P302+P352 Rl STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P304+P340 Rl VDECHNUTI: Preneste osobu rigrstvy vzduch a ponechte ji v poloze usngiti
dychani.

P305+P351+P338/ ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatri vyplachujte vodou. Vyjréte kontaktniocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadnor&uige ve vyplachovani.

P313 Vyhledejte Iékakou pomoc/osétni.

Dopliikové udaje o nebezpie - zadny
Nebezpgné slozky, které musi byt uvedeny na etikét
Peroxid vodiku 25 - 35%

2.3 DalSi nebezpéost

Produkt ma oxidéni (Rinky. Reakci s jinymi latkami fZe dojit ke vzniku pozaru nebo vybuchu.
Riziko rozkladu za fitomnosti katalyzatdrnebo vysokych teplot za vyvinu plynnych slozek.
Produkt mé algicidnidinek.

Vyrobek nespluje kritéria pro zéazeni mezi latky PBT nebo vPVvB.

Udaje o sloZeni latky nebo sisi:
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3.2 Snési:

Peroxid vodiku, vzorec HO,, mol. hmotnost 34,01 g/mol, koncentrace 25 - 35 %
C. CAS: 7722-84-1

C. ES: 231-765-0
C. Indexu: 008-003-00-9

Nebezpé€né slozky podle Regulation (EC) No 1272/208

Peroxid vodiku

Klasifikace:

Ox. Lig. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin CotA; H271 H332 H302 H314

Uplné zréni Udaji o nebezpénosti a H-wt pouzitych v této sekci najdete v odd. 16

4, Pokyny pro prvni pomoc:

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Projevuji-li se zdravotni potize, nebo #igact pochybnosti nebo nehody vyhledejte iskau pomoc
a poskytite Iékdi informace z bezpmostniho listu. Ve vSechtipadech zajistit postizenému duSevni
klid a zabranit prochlazenififoskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany.

Postizeny nedycha: je nutné okardfitovadt umslé dychani.

Zastava srdce: je nutné okamzhhajit nepimou masaz srdce.

Bezwdomi: je nutné postizeného ulozit a transportoeastabilizované poloze na boku.

P¥i vdechnuti

Okamzit preruste expozici. Postizenéhiepeste naerstvy vzduch. Zajiste pacientovi dostatay
piivod vzduchu aifpadré podavejte kyslik. Reviékrite postizeného vifpad, Ze byl produktem
zasazen oxV. Zajis€te postizeného proti prochladnuti. Podle situaealtzpordit vyplach Ustni
dutiny, pipadré nosu vodou. Vyhledejte |ékské oSateni.

P¥i styku s kazi

Ihned svigte potisniné Satstvo; f&d mytim nebo v jeho pbéhu sundejte prstynky, hodinky,
naramky, jsou-li v mistech zasazefhz&. Postizend mista naZ okamzit oplachite velkym
mnozstvim vlazné vody. Poraré ¢asti kize geekryjte sterilnim obvazem. Vyhledejte lékké
oSeteni.

Pri styku s atima

Okamzit zatnéte vyplachovat & pti otewenych vékach smirem od vnitniho koutku k vijSimu
mirnym proudem pitné vody po dobu nejréadd minut. Po prvnich 1-2 minutach odsteakontaktni
¢ocky a reékolik minut dale vyplachujte. V Zadnéntipack neprovadjte neutralizaci! Okamzit
piivolejte Iékde a/nebo zajiste prepravu na stanici prvni pomoci. Ve vyplachu poljte i bthem
transportu postizeného. K vyBeni musi byt odeslan kazdy i ¥ijpads malého zasazeni.

P poziti

Okamzit vyplachréte Gstni dutinu pitnou vodou. Podejte vypit 2-Slidadné vody. K piti se postizeny
nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v Gstechmilku. Nepodavejte nic Usty, pokud je postizeny v
bezwdomi, nebo mé-litete. V zadném fipact nevyvolavejte zvraceni. Hrozi perforace jicnu a
Zaludku. Pokud postizeny zvraci samovoltbejte, aby nedoslo ke vdechnuti zvéafii polknuti
nebo zvraceni hrozi penetrace plic (ohrozeni dyighahledem ke schopnosti produktu usalat plyn
nebo vytvéet pnu. Nepodavejte aktivni uhli. Nepodavejte Zadnié jidkamzit privolejte 1ékde
a/nebo zajiste prepravu na stanici prvni pomoci.

4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdiné symptomy a &inky

Podrazéni a poleptani. Rozsah poskozeni zavisi na koragnpH, objemu roztoku a délce trvani
kontaktu. MiZe zmgisobit zarudnuti , bolest, palivy ekzém aZz chempdgaleniny. B zasazeni &
neni vylogeno jejich poSkozeni. Nizké koncentrace mohaisapovat podrazahi vihkych tkani,
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zarety hrdla, zachvaty kaSle a dusnost. Vazna expanice mit za nasledek poskozeni vihkych
tkani. Mize zpisobit plicni edém, bronchitidu. Pozititgobuje podrazshi travicicho Ustroji
doprovazené nevolnosti, zvracenim &my. Zpisobuje popaleni traviciho traktu a nasledné&mhit
krvéaceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékéské pomoci a zvlaStniho oSéeni

Zajistéte l1ékdské oSeeni vzhledem Kasté nutnosti dalSiho sledovani po dobu negn@énhodin.

Mize dojit k edému plic.iPchyhgjicich ptiznacich perforace by seshwzdy provést vyplach zaludku a
provést ¥asna endoskopie.Popalena mista je po dekontantiehei I€it jako bézné popaleniny.

Neni znam zadny specificky protijed.

Opatfeni pro haseni pozaru:

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva

Pouzijte proud vody,§mu vhodnou k haseni alkoholu, praSkovy hasici pedsk nebo oxid uHlity.
Nevhodné hasiva

Nepouzivat hasici prasiky, které zrychluji rozklad produktu. Mezi tytmptedky pati mimo jiné
pénotvorné prosedky na proteinové bazi.

5.2 Zvlastni nebezpé&nost vyplyvajici z latky nebo snisi

Vlivem tepla se rozklada.rPreakci se uvdluje kyslik podporujici hieni. Styk se snadno
oxidovatelnymi, organickymi nebo jinymi Havymi latkami niize vést ke vzniceni, silnému spalovani
nebo explozi. Kontejner @ze prasknout nasledkem vyvinu plyn ptipact pozaru.

Pri tepelném rozkladu fize dochéazet ke vzniku toxickych zplodin. Vytese vdechovani produikt
horeni.

5.3 Pokyny pro haske

Pii pozaru pouZzijte viipad nutnosti izoléni dychaci pistroj.

5.4 Dalsi informace

Pokud je to mozné, odstti® material z prostoru pozaru. Uzete ohroZeny prostor a zabta vstupu
nepovolanym osobam. Haste pozéar.z cémého mista nebo z bezjme vzdalenosti. Ochlazujte
nadoby s produktem vodni sprchou nebo mlhou. Haseluhu, ktera byla kontaminovana produktem,
zneSkodste podle mistnich rdezeni.

Opatfeni v pripadé nahodného uniku:

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

Musi byt zabra#éno pfimému kontaktu s produktem. Pouzijte osobni octaamnvystroj. Bi praci a po
jejim skorgeni je, az dotkladného omyti mydlem a teplou vodou, zakazanppista Kkotit.

Vétrejte uzavené prostory. Misto Uniku oztte (nap. paskou, symboly nebezfiga izolujte. Udrzujte
nepovolané osoby mimo zasazenou oblast. O hawédiomte mistni nouzovétsdisko (policie,
hasti).

Odstrdite halavé latky (devo, papir, olej atd.) od uniklého materialu. Oaltr vSechny mozné zdroje
vzniceni. Zdkaz kdeni a zachazeni s otemym oh&m. Pouzivejte svitidla v nevybuSném provedeni
a nejiskici n&adi.

6.2 Opatfreni na ochranu zivotniho prostedi

Zabraite Uniku produktu do zivotniho préstli, vodnich zdrdj, kanalizace nebo daigdy. Pokud se
produkt dostal do vod, kanalizace nelioly informujte gisluSné organy zabyvajici se ochranou
zivotniho prostedi

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pradisténi

Velky Unik: Produkt oderpejte. Shromazte do vhodného oztianého kontejneru pro dalsi
zpracovani nebo likvidaci.

Maly anik: Zred'te vodou. Zneutralizujte. T¥bziravé roztoky.

Vypouseni vod obsahujicich produkt do kanalizace a vatigéepipustné az po neutralizaci a za
podminek stanovenych vodohospisigmi organy.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ostatni podle odd. 13.




BEZPECNOSTNI LIST Strana:

Nazev vyrobku: PEROXID VODIKU 30 %

Pokyny pro zachazeni a skladovani:

7.1 Opatteni pro bezp&né zachazeni

Opatreni pro bezp€né zachazeni

Zamezte styku siii a @&ima. Nevdechujte pary ani mlhu.

Pti praci neni dovoleno pit, jist a kifiua je nutno zachovavat pravidla osobni hygierpuZvejte
osobni ochranné paioky (viz bod 8). Zajistte dobré wtrani pracovidt. Zamezte styku stii a
o¢ima. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.

Pracovi& musi byt udrZované gistot€ a Unikové vychody musi bytijrhodné. Na pracovisti siji
byt piipraveny jen latky, které jsou gebné pro préaci.

Opatteni k ochrarg proti pozaru a vybuchu

Sklady musi spiovat pozadavky pozarni bezjpesti staveb a elektrickdiZzeni vyhovovat plathnym
predpigim. Dodrzujte veSkera protipozarni ofeati (zakaz koteni, zakaz prace s otenym
plamenem, odstr&ni vSech moznych zdnbjzniceni). Prowéte preventivni opéeni proti vybojim
statické elekiny.

7.2 Podminky pro bezpéné skladovani latek a srési wetné neslwitelnych latek a snési
Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Skladujte n&istém, suchém, dab wtraném mist. Skladujte z dosahutimého slunéniho z&eni,
zdroji zapaleni (otaeny ohd, jiskry, horké plochy).

Vhodné materialy nddob a oliapasivovany hlinik. nerezové ocel. PE. PP. PVCG-PTSklo.
keramika.

Nevhodné materialy nadob a olrafelezo. Md’ a jeji slitiny. Zinek. Cin.

Skladovaci prostory prostsi mnozstvi vybavit spadovou podlahou s odpadeifivadem vody,
vétracim zaéizenim a kontrolnim Z&enim pro-sledovani teploty. Nadoby nesmi byt tenayw
plynotssrg, protoze pi rozkladu produktu dochézi k uvmvani kysliku.

Technicka opateni/skladovaci podminky

Maximalni teplota skladovani: 30 °C

Minimalni skladovaci teplota; -10.°C

Chranit gred zdroji tepla. Latka se rozklada pod vlivem zw&Steploty, rozklad v uzéenych
nadobéch rive zpisobit vybuch.

7.3 Specifické konéné / specifick&d konéné pouziti

Cast pouziti zmignych v odd. 1.2 zadna dalsi pouziti nejsou vyhrazen

Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1 Kontrolni parametry

Slozky s parametry pro kontrolu pracovisSg

Peroxid vodiku , CAS 7722-84-1, PEL 1 mg/m3/0,7pm, NPK-P 2 mg/m3/ 1,438 ppm
Poznamky: drazdi sliznice dip dychaci cesty) resp.ii

Jiné udaje o limitnich hodnotach

PNEC: odhad koncentracdj piz nedochazi k néfznivym (&inkam

sladka voda: 0,0126 mg/I

sediment (sladka voda), ve vihkém ptesi: 0,0103 mg/kg

sediment (sladka voda), v suchém stavu: 0,047 mg/kg

pada ve vihkém progedi: 0,0019 mg/kg

pida v suchém stavu: 0,0023 mg/kg

DNEL: odvozena Urovg pri které nedochazi k négnivym &inkiim

Kratkodoba expozice: pracovnik, lokalni efekt, iiabiaé = 3 mg/m3

Dlouhodobéa nebo opakovana expozice: pracovnik]ndkdekt, inhalané = 1,4 mg/m3

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Pii praci nejezte, nepijte a nette. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlenSetete vhodnym
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repar&nim krémem. Dodrzujte bezf®ostni pokyny pro praci s chemikaliemi. Ochranngjeky by
mely byt vybrany specidkhpro dané pracovni misto v zavislosti na koncentrannozstvi latky, se
kterou se manipuluje. VSechny osobni ochranné pragostedky je teba udrZzovat ve stéle
pouzitelném stavu a poSkozené ihned &§ovat

Hygienicka opatteni

Tam, kde existujedjaka moznost zasazeni zé&mand, je vhodné pro poskytnuti prvni pomogidit
v pracovni oblasti fontanku na vyplacti @ bezp&nostni sprchu (minimaénvhodny vytok vody).
Zajistéte dobré wtrani pracovigt V ptipads nedostaujiciho wtrani / klimatizace pouzijte mistni
odsavani.

Technickymi a organizaimi opatenimi je teba dosahnout takového stavu , aby nehigiarpiovana
nejvyssi pipustnad koncentrace latky v pracovnim ovzdusi abgbyylouéen gimy kontakt s latkou.
Ochrana oki a obliceje

Tésre priléhavé ochranné bryle. / Ochranny ¢bjovy Stit.

Ochranné bryle (vyhovujici EN 166) vipack rizika vniknuti do ¢i. Zpisobi-li vystaveni vypam
potize s 6ima, pouZzivejte celookiigjovou masku.

Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovujici EN 374. Rdiiné vlastnosti: nepromokave, rezistenfiti exidatnim
¢inidlam.

Vhodny materidl: butylkatuk (0,7 mm), pirodni kaduk (1 mm), nitril (0,33 mm), neopren,
polyethylen.

Doba pfiniku: > 480 min.

Pri vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se&lm prihlizet ke vSem souvisejicim fakfon; mezi
jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi Izefjit do styku, fyzikalnim pozadavin (ochrana proti
pratiznuti a propichnuti, zémost, tepeln& ochrana), mozny#tesnym reakcim na materiél rukavic a
pokynmim a specifikacim dodavatele rukavid¢i 8pakovném pouziti rukavic je'ed sviéknutim distéte
a na doke wtraném mist uschovejte.

Ochrana kiize

Ochranny pracovni @ a obuv. Pdebné vlastnosti: kyselinovzdorny.

Ochrana ize zavisi na zisobu nakladani s produktem &kavané expozici. Vylite se
dlouhodobému nebo opakovanému stykiid.kPouzZivejte ochranny &¢ nag. zaséru, ochrannou
obuv, chemicky odolny adr. Zneiisténé kusy odvu je nutné fed ogtovnym pouzitim znovu vyprat.
Vhodny material: Guma, polyvinylalkohol, neopreitritkaucuk.

Ochrana dychacich cest

V piipadt, Ze nelze dodrzet expdni limit, pouzivejte ochrannou masku s vhodnym aohgm filtrem
proti kyselym param nebo aerosol.

Pri havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte i&oi dychaci pistroj.

Omezovani expozice zivotniho prosedi

Dodrzujte padminky manipulace a skladovani, zejnegjiséte prostory proti Unikm do vodnich
tokd, pady a kanalizace.

Fyzikalni a chemickeé vlastnosti:

9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech
a) Vzhled Forma: kapalny
Barvatiry
b) Zapach data neudana
¢) Prahova hodnota zapachu data neudana
d) pH 3,0-4,0§%20°C
e) Bod tani / bod tuhnuti -2C
f) Pacatesni bod varu a rozmezi bodu varu 106
g) Bod vzplanuti nepouzitelné
h) Rychlost odp#vani data neudana
i) Hotlavost (pevné latky, plyny) data neudana
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i) Horni/doIni meze zapalnosti nebo meze vybuSrdat neudana
k) Tlak pary 32 hPaip25°C

I) Hustota pary data neudana

m) Relativni hustota 1,110 g/cm3

n) Rozpustnost ve védneomezena

0) Rozdlovaci koeficient: n-oktanol/voda data neudana

p) Teplota samovzniceni data neudana

q) Teplota rozkladu data neudana

r) Viskozita 1,8 mPa-s 35% roztoki(p °C)

s) Vybusné vlastnosti data neudana

t) Oxidaini vlastnosti V roztoku tmé oxidaini, ale silg oxidani v silng kyselych roztocich. (> 50% H202)

9.2 DalSi bezpé&nostni informace.
Relativni hustota par: 0,89 vzduch = 1, 35% H202
Relativni rychlost odgavani: (i 25 °C °C) 299 Pa 100% H202

10.

Stabilita a reaktivita:

10.1 Reaktivita

Samovoli se rozklada. #reakci se uvdluje kyslik podporujici h@ni. Rychlost rozkladu podporuje
teplota a obsah fistot. Vyvoj plynu fi rozkladu niize vyvolat néist tlaku v uzakenych systémech.
Mnozstvi plynu vyvinutéhoip dekompozici: 1 cm3 produktu (3% roztok) ufoje 10 cm3 O2

V roztoku mirrg oxidasni, ale silg oxida&ni v silng'kyselych roztocich. (> 50% H202)

10.2 Chemicka stabilita

Produkt neobsahuje stabilizatoryi predepsaném Zgobu skladovani a manipulace je produkt
stabilni.

10.3 Moznost nebezpinych reakci

Nebezpéna reakce s reddkimi ¢inidly (exotermicka reakce).

10.4 Podminky, kterym je ¥eba zabranit

Vyhnéte se gmto podminkam: vysoké teploty, sluimé z&eni. Izolujte od nekompatibilnich matetial
Rychlost rozkladu podporuje teplota a obsatistet.

10.5 Nesluitelné materialy

Zabraite styku s: alkalickymi kovy, kovy alkalickych zemipraskovymi kovy (Cu, Cr, Mn, Pt, Ag +
soli), reduknimi ¢inidly, zdsadami, organickymi materialy.iie mit tyto nasledky: baliva reakce, rozklad.
10.6 Nebezpéné produkty rozkladu

Pri tepelném rozkladu se uvalji: kyslik (02), teplo.

11.

Toxikologické informace:

11.1 Informace o toxikologickych &incich

Akutni toxicita

LD50, oralrg: potkan > 1026 mg/kg

LD50, derméals: kralik > 2000 mg/kg

LC50, inhal&né, pro plyny a pary: potkan > 0,17 mg/l/4 hod. (Pétosodiku 50%)

Drézdivost a Ziravost
kozni drazdivost: kréalik - migndrazdivy (35% roztok)
océni drazdivost: kralik - Nebezpievazného poskozenti (30% roztok)

Senzibilizace
Maximalizani test, mate: U laboratornich zi@t nezisobuje senzibilizaci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazové&xpozice
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Nesphuje kritéria pro klasifikaci.

Uginky po opakované nebo déletrvajici expozici

NOEL, mys samec, or&r= 26 mg/kg/90 dni (OECD TG 408)

NOEL, mys samice, or&tn= 37 mg/kg/90 dni (OECD TG 408)

U zvitat bylo zjiSéno pisobeni na nasledujici organy: &g v krevnim obraze, podré&&u,
gastrointenstinalni zémy, negativni vyvoj vahyta.

Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci

Produkt nespiuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni, ragenni nebo toxicky pro reprodukci.
Karcinogenita: Jednozay dikaz zvySeného rizika tumoru nebyl doposiediozen.

Mutagenita: Testy mutagennich vliprovadgné in vivo ffinesly negativni vysledky .

Nebezpénost pfi vdechnuti
Nesphuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické organy po jednordzové expoai
Nesphuje kritéria pro klasifikaci

Nebezpénost pfi poziti
Pri polknuti nebo zvraceni hrozi penetrace plic (akrd dychani) vzhledem ke schopnosti produktu
uvoliovat plyn nebo vytiéet psnu.

Symptomy a &inky

Podrazéni a poleptani. Rozsah poskozeni zavisi na koragnpH, objemu roztoku a délce trvani
kontaktu. MiZe zmgisobit zarudnuti , bolest, palivy ekzém aZz chempdgaleniny. B zasazeni &
neni vylogeno jejich poSkozeni. Nizké koncentrace mohaisapovat podrazahi vihkych tkani,
zarety hrdla, zachvaty kaSle a dusnost. Vazna expamice mit za nasledek poskozeni vihkych
tkani. Mize zpisobit plicni edém, bronchitidu. Pozititgmbuje podrazshi traviciho Ustroji
doprovazené nevolnosti, zvracenim &my. Zpisobuje popaleni traviciho traktu a nasledné&mhit
krvéceni.

Dalsi informace
RTECS: MX0899000

12.

Ekologické informace:

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby: LC50, 96 hod., Pimephales praamset 16,4 mg/l (100% H202)

LC50, 24 hod., Oncorhynchus mykiss = 31,3 mg/k@M202)

Toxicita pro bezobratlé: EC50, 24 hod., Daphniamaag 7,7 mg/l (100% H202)

Toxicita protasy: IC50, 72 hod.,Chlorella vulgaris = 2,5 mg0@% H202)

Toxicita pro mikroorganismy: EC501ipobeni na aktivovany kal = 466 mg/l (35% H202)
Pozemni vyssi rostliny: EC80, 7 dni, Ceratophyldemersum = 34 mg/l (35% H202)
12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Produkt je biologicky odbouratelny. Rozklada serbjjgzou, redukci, zdevem - vznikaji Voda. (H20)
a kyslik (02).

Polatas rozpadu: ve vzduchu - 24 hod.

v povrchovych vodach - 5 dni

gisticka odpadnich vod - 2 min.

v pudé - 12 hod.

12.3 Bioakumula‘ni potencial

Bioakumulace v organismech je nepr&wddobna.

12.4 Mobilita v padé

Dobie rozpustny ve vad Adsorpce v pdé neni pravépodobna. Mobilita v {idé je vysoka.
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek nespluje kritéria pro z&azeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné negiznivé Winky

Produkt neobsahuje organicky vazané halogeny. feotlalegradéni cinnosti aktivovaného kalu se
neaiekava pi zavedeni do biologickyctistiren odpadnich vod ve vhaginizkych koncentracich.

13. Informace o zneSkotlovani:
13.1 Metody nakladani s odpady
Vhodné metody odstraiovani latky nebo snési
VeEtSi mnozstvi pedejte k likvidaci oprawmé organizaci. MenSi mnoZstvi |ze odstraniteonim
velkym mnozstvim vody. Pé&astech nged'te vodou v poréru 1:10. Ri mnohonasobnéntedni
vodou dochazi k hydrolyze.
Pri likvidaci zbytki produktu a jeho obélje nutno postupovat v souladu se zakonem o odpastec
zreéni vSech provéattich gedpigi (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odigag/hlaska o
podrobnostech nakladani s odpady). JestliZze se pépravek a jeho obal stanou odpadem, musi
koneiny uZivatel pidélit odpovidajici kéd odpadu podle Katalogu odpagatidéni podle Katalogu
odpadi je mozno provagt na zaklad vlastnosti odpadu v dékeho vzniku.
Informace o za‘azeni podle Katalogu odpad - nespo¥ebovany produkt
160903 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENY; Oxidai latky; Peroxidy, naip peroxid vodiku
Nebezpény odpad.
Informace o zarazeni podle Katalogu odpad - zn&tisténé obaly
150110 ODPADNI OBALY; ABSORR'NI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRA CNi MATERIALY A
OCHRANNE OXVY JINAK NEURCENE; Obaly (¢etrs oddslens sbiraného komunalniho obalového
odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek nebo obalgmito latkami zneistené
Nebezpény odpad.
Vhodné metody odstraiovani zn&isténych obali
data neudana

14. Informace pro prepravu:

14.1Cislo OSN

ADRRID: 2014 iMDG: 2014 1ATA: 2014
14.2 Rislusny nazev OSN pro zasilku
ADR/RID: PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK, s nejmén20 %, ale
nejvyse 60 % peroxidu vodiku (stabilizovany podiégby)
IMDG: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IATA: Hydrogen peroxide, aqueous solution
14.3 Trida/ tfidy nebezpé&nosti pro piepravu
ADR/RID: 5.1(8) IMDG: 5.1 (8) IATA: 5.1 (8)
Ll

VS

5.1

14.4 Obalova skupina
ADR/RID: Il IMDG: Il IATA: II
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14.5 Nebezpénost pro zivotni prostredi ne

ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 ZvlasStni bezpénostni opateni pro uzivatele

Dalsi @islusné Udaje (Pozemnigprava)

Omezené mnozstvi (LQ): LQ10

Koéd omezeni vjezdu do tunelu: E

Vythaté mnozstvi: E2

Prepravni kategorie: 2

14.7 Hromadné preprava podle gilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
neaplikovatelné

15. Informace o predpisech:
15.1 Na&izeni tykajici se bezp&nosti, zdravi a Zivotniho prostedi / specifické pravni ffedpisy tykajici se
latky nebo snisi
Natizeni REACH: Né&izeni Evropského parlamentu a Rady (E$907/2006 o registraci, hodnocenti,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platrzéémi
Natizeni CLP: N&izeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008 o klasifikaci, oziavani a
baleni latek a s#si; v platném zéni
Smernice DSD/DPD: Srérnice 67/548/EHS a stmice 1999/45/ES
A Podle Ndizeni Komise (EU) 2015/830
NARIZENI KOMISE (EU) 2017/776 ze dne 4. &na 2017, kterym se praély prizpasobeni ¥deckotechnickému
pokroku ngni naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008 o klasifikaci, oztiavani a baleni latek a $si
Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho praedi
Zakong¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyd@pravcich a o zéné nékterych zakon,
ve zréni pozdjSich gedpigi
OCHRANA OSOB:
> Zakonik prace
> Z&kon o ochrahverejného zdravi
> VyhlaSka, kterou se stanovi hygienické limity whekych, fyzikalnich a biologickych ukazatgbro
vnitini prostedi pobytovych mistnostikterych staveb
> VyhlaSka, kterou se stanovi podminky prétazavani praci do kategorii, limitni hodnoty ukakate
biologickych expozinich tesi, podminky odbru biologického materialu pro prové&d biologickych
expozEnich test a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biolggickiniteli
> Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyzdpi praci
> Z&kon o prevenci zavaznych havaritigpbenych vybranymi nebezfsgymi chemickymi latkami a
chemickymi giipravky
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSREDI:
> Zakon o ochrahovzdusi
> Z&akon o odpadech
> Zakon o vodach
15.2 Posouzeni chemické bez§reosti
Ano.

16. DalSi informace:

Obsahy texti H-vét vztahujicich se k oddiim 2 a 3
Acute Tox. Akutni toxicita

H271 Mize zmsobit pozar nebo vybuch; silny oxidant.
H302 Zdravi Skodlivy fi poZiti.

H314 Zpisobuje ¢zké poleptani &kZe a poskozenicd
H318 Zpisobuje vazné poskozeniio

H332 Zdravi Skodlivy fi vdechovani.
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Ox. Lig. Oxidujici kapaliny
Skin Corr. Ziravost protii

Pouzité zkratky

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silviipiepras¥ nebezpénych &ci
CASk<islo, nazevtislo, ndzev uvedené v seznamu Chemical Abstractic8e
EC50: efektivni koncentrace, 50%

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovary@mickych latek
ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

ES, EHS: Evropskeé spdenstvi

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: letalni davka, 50%

NPK-P: nejvyssi fipustna koncentrace v ovzdusi practvis

PEL: nejvysSi fipustny expozini limit

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky

RID: Rad pro mezinarodni Zelezni prepravu nebezgeého zbozi
VOC: ttkavé organické latky

vPVB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

Jiné udaje

POKYNY PRO SKOLENI

Pracovnici, kté prichazeji do styku s nebezfig/mi latkami, musi byt v péebném rozsahu
seznameni sdinky téchto latek, se Zisoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi égraitmi, se
zasadami prvni pomoci, s pebnymi asanmimi postupy a s postupyigikvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s timto chemickym produkteustmyt seznamena s begpestnimi pravidly a
Udaji uvedenymi v bezgaostnim listu. Osobyippravujici nebezgeé latky musi byt seznameni s
pokyny pro pipad nehody v souladu gguipisy ADR/RID.

DOPORWENA OMEZENI| POUZITI

Pouze pro profesionalni pouZziti.

Uvedené informace a Udaje vychéazeji z dnesniha fiaalosti a nelze na pohlizet jako na zaruky vlastnosti vyrobku.
Platné zdkony a ustanoveni musi&dtel dodrZzovat na vlastni zodgonost.

EXPOZI CNi SCENAR

Piehled expozEnich scéndi v tomto dokumentu:

Cislo ES Néazev ES Jazykova verze Strana

1 Vyroba a pimyslové pouziti, etnt formulace srési CZ 2

2 St&eci operace a distribuce latky CZ 10

3 Beleni CZ 16

4 PouZiti v zerédélstvi a Zivotnim prosedi EN 23

5 Pouziti wisticich prostedcich EN 29

6 Pouziti v barvach na viasy a kigravcich na 8leni zuti EN 35

Pouzité zkratky:

AC kategorie pedntta

BL bezpeénostni list

bw/d hmotnostdia/den

CSR zprava o chemické bezpesti
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COV ¢isticka odpadnich vod

DNEL odvozena arovg pri které nedochazi k négnivym (&inkim
ECHA Evropska chemicka agentura

ERC kategorie uvaébvani do zivotniho progdi

ES expozini scén&

LEV lokalni odsavani (odtah)

N/A neni aplikovatelné

OC vyrobni/provozni podminky

OOPP osobni ochranné pracovni piediky

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PC kategorie chemickych vyroibk

PNEC odhad koncentracei piz nedochazi k néfnivym &inkam
PROC kategorie procies

RCR mira charakterizace rizika

RMM opateni protizeni rizik

SU oblast pouziti

vPVB vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ZP Zivotni progedi

EXPOZICNI SCENAR CISLO: 1

1.1 VYROBA A PRUMYSLOVE POUZITi ROZTOKU PEROXIDU VODIKU, V. CETNE FORMULACE SM ESi
Deskriptory pouziti

SU3,4,8,9,11,12, 10, 14, 15,16, 17

ERC1, 2, 4, 6a, 6b, 6¢, 6d

PC 0 (jiné: anorganické chemikalie; aditiva do patrpl, 2, 8, 9a, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 28,28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 39

PROC 1, 2, 3,4,5,7,10, 12, 13, 14, 15,21

Oblast pouziti (SU)

SU 3: Piimyslova pouziti

SU 4: Vyroba potravin

SU 8: Velkoobjemova vyroba chemickych lateketns ropnych produkt)

SU 9: Vyrobatistych chemikalii

SU 11: Vyroba pryZovych vyroliik

SU 12: Vyroba vyrobk z unglych hmot, ¥etng snESovani nebo konverze

SU 10: SmiSovani

SU 14: Vyroba zakladnich kéwcetrs slitin

SU 15: Vyroba obramych kovovych vyrobik, kronms stroji a zd&izeni

SU 16: Vyroba péitatovych, elektronickych a optickych vyrobkelektrického zézeni

SU 17: VSeobecna vyroba, rfaptroji, zaizeni, vozidel a jinych dopravnichizzeni.

Kategorie uvoliiovani do zivotniho prostedi (ERC)

ERC 1: Vyroba latky

ERC 2: Vyroba sisi

ERC 4: Pamyslové pouZiti nereaktivnich pomocnych latek (baeréni do gredmétu nebo povrchu)
ERC 6a: Pimyslové pouziti meziproduktu if@mena v jinou latku)

ERC 6b: Piimyslové pouziti reaktivnich pomocnych latek

ERC 6c: Piimyslové pouziti monomémpti polymerizaci

ERC 6d: Piimyslové pouziti pomocnych latek pro polymerizagiyyrobé pryskyic, pryze a polymer
Kategorie chemickych vyrobki (PC)

PC 0 (jiné: anorganické chemikalie; aditiva do patra

PC 1 Lepidla, tmely

PC 2 Adsorbenty

PC 8 Biocidy (nap dezinfekce, kontrola skicl)

PC 9a Natrrové hmotny, barvytedidla, odstriovate natra

PC 12 hnojiva

PC 14 PRipravky na Upravu povréhkovii, véetrg piipravki pro galvanizaci a elektrolytické pokovovani
PC 15 Ripravky na Upravu nekovovych povich

PC 20 Pomocné produkty jako pH-regulatory, pufgkdilanty, srazedla, neutraligd cinidla, a dalsi
PC 21 Laboratorni chemikalie

PC 23 Ripravky na oséeni Kize (@ipravky pro barveni, kogeé Upravy, impregnaci a §g

PC 25 Kovoobrakci kapaliny

PC 26 Ripravky na oSéeni papiru a lepenky &hci ¢inidla, pripravky pro barveni, koeé Gpravy a impregnaci)
PC 27 Ripravky na ochranu rostlin

PC 28 Parfémy,iné

PC 29 Léiva

PC 31 Lestidla a voskové gai

12
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PC 32 Polymerovéifpravky a slogeniny

PC 33 Polovodie

PC 34 Ripravky pro barveni a impregnaci textiliig(ici ¢inidla a dalSi pomocné latky)
PC 35 Praci distici prostedky (&etrg vyrobki na bazi rozpoustlel)

PC 37 Ripravky pro Upravu vody

PC 39 Kosmetika,ifipravky pro osobni @g¢

Kategorie procedi (PROC)

PROC 1: Pouziti v uzaenych procesech s neprépddobnosti expozice

PROC 2: Pouziti v uzdenych nepetrzitych procesech s &dsnou kontrolovanou expozici (ffapzorkovani)
PROC 3: Pouziti v uzdenych davkovych procesech (syntéza nebo formulace)
PROC 4: Pouziti v davkovych a jinych procesech (s@)té moznou expozici
PROC 5: Michani nebo s$ovani v davkovych vyrobnich procesech, pro vyrsigsi nebo pedneta
(vicestupovy a/nebo vyznamny kontakt)

PROC 7: Pimyslové nastkové/rozpraSovaci techniky

PROC 10: Aplikace val&em nebo $tcem

PROC 12: Pouzitignicichcinidel pi vyrobg peny

PROC 13: Uprava vyrolikm&ienim a polévanim

PROC 14: Tabletovani, komprese, vihgani, peletizace, granulace

PROC 15: Pouziti jako laboratorinidlo

PROC 21: Nizkoenergetické zpracovani latek vazanyohateridlech a/neba@dnttech a
manipulace sémito latkami

DalSi vyswtlivky

N/A

1.1.1. EXPOZICNI SCENAR

1.1.1.1. Rispivajici expozéni scénd pro Zivotni prostiedi a pro: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a,
ERC6b, ERC6c, ERC6d

Nazev pispivajiciho scérié@ ERC 1: Vyroba latky

ERC 2: Vyroba sisi

ERC 4: Pamyslové pouZziti nereaktivnich pomocnych latek

(bez zéleréni do Fedn¥tu nebo povrchu

ERC 6a: Pimyslové pouziti meziproduktu ffgmena v jinou latku

ERC 6b: Piimyslové pouziti reaktivnich pomocnych latek

ERC 6c: Piimyslové pouziti monomérmpti polymerizaci

ERC 6d: Piimyslové pouziti pomocnych latek pro polymerizaci

pii vyrobé pryskyic, pryze a polymer

DalSi specifikace N/A

Charakteristika produktu

Hodnota Jednotka Poznamka

Skupenstvi latky/produktu Kapalina Pevna latka/kapa

Tékavost latky/produktu Nizka odfiaost

z vodni hladiny

hPa

Relativni molekulova hmotnost latky 34,02 g/mol

Koncentrace latky v produktu >35 — 90% %

Pouzité mnozstvi

Az 75,000 tun/rok (vyroba)

Az 8,950 tun/rok (chemicka syntéza)

Az 1,010 tun/rok (chemicka aplikace)

Frekvence a délka pouziti

Délka expozice pracovnika: > 4 hod/den

Frekvence expozice na pracovisti: 220 dni/rok ppracovnika

Patet emisnich dni na provoze: 360 dni/rok pro vyrd@fi dni/rok pro chemickou syntézu a aplikace
Environmentalni faktory neovlivn éné ¥izenim rizik

Spoteba povrchové vody: « 18000 m /den, (vychdedpoklad)

DalSivyrobni podminky ovliviiujici expozici zivotniho prostedi
Parametr Vyroba

Chemicka

syntéza

Leptani, povrchova Uprava,

modifikovany Skrob

Regionalni tonaz kmé 75,000 8,950 5,050

Lokalni tonaz reng 75,000 8,950 1,010

Patet dni 360 300 300

Unik do ovzdu$i 0.0001 0.001 0.001

Unik do odpadnich vod 0.003 0.007 0.005

13
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Unik v praimyslovém odpadu 0.0001 0.0001 0.001

Lokalni emise do ovzdusi (kg/den) 20.8 29.8 3.37

Lokalni emise do odpad. vod (kg/den) 625 209 16.8

Technické podminky a opateni proti Gniku ve fazi vyroby (u zdroje)

Vyrobni procesy byvaji uzéené a probihaji négtrzit, ale jiné procesy mohou mit nasadovy charakter.
Pokud je reaktor pro nasadové procesy teray, pak expozice peroxidu vodiku ve fémypairh je redukovana
ponerné rychle i @i piirozeném ¥trani.

Mistni technické podminky a opateni pro omezeni Uniku do vody, ovzduSi aijaly

Nej¢asgjSim zpisobem Upravy odpadnich vod je biologici&eni, které dinné odbourava zbytky peroxidu
produkuje CO2, voda a biomasa (aktivovany kal)j¢eZasledd z vody odstragtn mechanicky.

Podle kvality zpracovanych odpadnich vodizen byt zapdebi dodaténé dophovat vyZivu pro mikroorganismy.
Aktivovany kal je nasledhodstragn dekantaci a recklovan v provzdosaci nadrzi.

Organizaéni opatfeni pro pifedchazeni/omezeni Uniku

Preventivnim opdénim proti Gnikm by nEla byt kombinace organizaich a technickych opi@ni

(napx. detekce ukap.

Podminky a opateni pro komunalni COV

Pramyslové podniky mohou byt propjeny stegou kanalizaci. Peroxid vodiku méa v kanalizaéitky polaas
rozpadu (cca 6 minut, podle Spain et al. 1989).dbgozice peroxidu vodiku probiha takto rychle diiyomnosti
organickych materiéla dalSich katalyzatby které mohou bytifitomny. Proto, fiblizné 97% peroxidu vodiku
v odpadnich vodéch je degradovano ghém pgateinich 30 minut. Tato skwtaost by ndla byt brana v potaz
v ptipads vyposta hodnot PEC pro podniky napojené na kanalizaci auka@iniCOV.

KapacitaCOV: 2000 m /d (vychoziiedpoklad)

Podminky a opa¥eni pro externi likvidaci odpadi

Uzawena zasobovacvi sitka pouzivana vifipads velkokapacitnich nadrzi (>200I)

Podminky a opa¥eni pro externi regeneraci odpad

Typ odpadu Pevny a kapalny odpad.

Technika likvidace S odpadem musi byt nakladano ggfimyslovym odpadem.

Vhodné je spaleni ve spalavprimyslového odpadu figemz

dojde ke kompletnimu odstrami peroxidu vodiku.

Frakce uvatovana do

Zivotniho prostedi i

zpracovani odpadu

Peroxid vodiku je velmi reaktivni latka & gpracovani odpadu

dochazi k jeho rychlé dekompozici. Z tohivddu se netekavaji

Zadné emise do Zivotniho priesdi.

Doporuéeni pro spravnou vyrobni praxi nad ramec zpravy o hemické bezpénosti

Poznamka: Informace uvedené v této kapitole nebylgohlednény p¥i odhadu expozice a zpracovani
expoziniho scénde popsaného vyse. Nejsoutpdmétem povinnosti podledlanku 37 (4) naizeni ESE.
1907/2006 (REACH)

Jako spravnou vyrobni praxi lze povazovatazani biologick€ OV pro Gpravu odpadnich vod, pokud neni
mozno vyuZzivat obecrfOV.

1.1.1.2. KONTROLA EXPOZICE PRACOVNIK U: PRISPIVAJICI SCENA R 1

Nazev pispivajiciho scéri@ PROC 1:Pouziti v uzéanych procesech, neprajymdobnost expozice

PROC 2: Pouziti v uzéignych negetrzitych procesech s &ésré

kontrolovanou expozici (n&pvzorkovani)

PROC 3: Pouziti v uz&gnych davkovych procesech (syntézal/formulace)

PROC 4: Pouziti v davkovych a jinych procesech (a@)té

S moznou expozici

PROC 5: Michani nebo ss$ovani v davkovych vyrobnich procesech

pro vyrobu smési nebo pedntti (vicestugiovy / vyznamny kontakt)

PROC 7: Pimyslové nastkové/rozpraSovaci techniky

PROC 10: Aplikace val&em nebo $tcem

PROC 12: Pouzitignicich¢inidel pri vyrobg peny

PROC 13: Uprava vyrolikm&aienim a polévanim

PROC 14: Tabletovani, komprese, vihgani, peletizace, granulace

PROC 15: Pouziti jako laboratorinidlo

PROC 21: Nizkoenergetické zpracovani latek vazanyohateridlech

a/nebo pedmétech a manipulace &nhito latkami

DalSi specifikace Pouziti jako: lepidla, tmely, adgenty, biocidy (naip

dezinfekce, likvidace 3klci), nagrové hmoty, barvytedidla,

odstraovate natra, hnojiva, iipravky na Upravu povréhkowvi, véetrg

piipravki pro galvanizaci a elektrolytické pokovovaniigsavky na

upravu nekovovych povréh pH-regulatory, pufry, flokulanty, srazedla,

neutralizé&ni ¢inidla, dalSi pomocné latky, laboratorni chemikalie

piipravky na oséeni kKize (gipravky pro barveni, kodeé Upravy,
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impregnaci a p#&), kovoobralsci kapaliny, pipravky na oSééeni papiru

a lepenky (Blici ¢inidla, pripravky pro barveni, kokeé Upravy a

impregnaci), pipravky na ochranu rostlin, parfémying, 1&iva, lestidla

a voskové sisi, polymerové fipravky a sloteniny, polovodie,

piipravky pro barveni a impregnaci textiliig{iei cinidla a dalSi

pomocné latky), praci &stici prostedky (Wetrg vyrobkii na bazi

rozpouskdel), gripravky pro Upravu vody, kosmetikasipravky

pro osobni p&.

Charakteristika produktu

Viz vySe (str. 4)

Pouzité mnozstvi

Az 75,000 tun/rok (vyroba)

Az 8,950 tun/rok (chemicka syntéza)

Az 1,010 tun/rok (chemickéa aplikace)

Frekvence a délka pouziti

Délka expozice pracovnika: > 4 hod/den

Frekvence expozice na pracovisti: 220 dni/rok ppracovnika

Patet emisnich dni na provoze: 360 dni/rok pro vyrd@fi dni/rok pro chemickou syntézu a aplikace
Lidsky faktor neovlivn ény ¥izenim rizik

Pracovnici mohou byt exponovéani inhalaci nebo stykepokozkou. Do styku s koncentrovanymi roztoksogielu
vodiku mohou §jit pouze Bhem kratkych okamzik nag. pri vzorkovani nebo #éhem destilace, stabilizace,
piipadre pii praci v laboratt.

DalSi vyrobni podminky ovliviiujici expozici pracovniki

Pracovnici Bhem &zné pracovni sémy provadji riznécinnosti. Frekvence a délka expozice se protiden
vyznamrg liSit. Nékteré ikony mohou vést ke kratkodobé expozici wd&ncentracim latky. Nicmérv téchto
ptipadech by pracovnici#h dodrZovat pisluSna opdeni protizeni rizik, a tak dochazi k vyznamnému omezeni
jejich expozice.

Technické podminky a opateni proti Gniku ve fazi vyroby (u zdroje)

Vyrobni procesy byvaji uz&ené a probihaji négtrzit, ale jiné procesy mohou mit nasadovy charakter
Pokud je reaktor pro nasadové procesy teray, pak expozice peroxidu vodiku ve fémypairt je redukovana
porrerné rychle i @i ptirozeném ¥trani. Pokud dojde kipruSeni procesu a existuje moznost kontaktu s
koncentrovanym roztokem peroxidu vodiku, je zégit upravit proces tak, aby byl kontakt minimaliaov
(separaéni techniky) a zajistit celkovéstrani nebo mistni odsavani.

Technické podminky a opateni kontroly Sifeni ze zdroje smrem k pracovnikovi

Pro leptani a povrchové Upravy kov otewenych laznich se pouzivaji roztoky peroxidu vodikuiZsi koncentraci
a zdizeni jecasto vybaveno mistnim odsavanigkaiv to nemusi platit pro vSechnyipady.

Organizaéni opatieni pro piredchazeni/omezeni Uniku, Béni a expozice

Pracovnici musi byadre proSkoleni.

Nadoby a zasobniky musi byt kontrolovany z hledisgety a neporusenosttigejich piijmu do zavodu.
Musi byt provadna pravidelna kontrola a udrzba rozvodného potrubi.

Podminky osobni ochrany, hygienickéa a zdravotni of#eni

Technicka opdeni V piipac emisi je vyzadovano lokalni odsavani.

Ochrana dychacich

cest

Pouzivat ochranu dychacich cest (nablicejovou masku s

filtrem NO) v pripadé, Ze dochazi k relevantnim emisim, hagi

rozprasovani.

Ochrana rukou-Pouzivat nepromokavé ochranné rukdwmgs. PVC,

gumove).

Ochrana 6i Pouzivat ochranné bryle nebo ¢bjovy Stit.

Ochrana kze a ¢la Nosit vhodny ochranny &d (nag. z PVC, gumovy) v fipadech,

kdy mize dojit k patisreni.

Hygienicka opatni Uchovavat odfiens od potravin, napdja tabakovych vyrohk

Pred grestavkami a po ukd@eni prace umyt ruce a ofefe

ochrannou masti. Pracovnidduchovévat odélere. Veskeré

kontaminované obt&ni okamzi svléci. Po pimé praci s

produktem p#adre omyt.

Doporuéeni pro spravnou vyrobni praxi nad ramec zpravy o hemické bezpé&nosti

Poznamka: Informace uvedené v této kapitole nebylgohlednény p¥i odhadu expozice a zpracovani
expoziniho scénde popsaného vySe. Nejsourpdmétem povinnosti podle¢lanku 37 (4) naizeni

ES¢. 1907/2006 (REACH.

Proti havarijnim a nekontrolovatelnym UKem/Gnikim latky Ize instalovat detektory Ukiap zadrzeni Gniku.
Skoleni pracovnilk musi zahrnovat informaci o rizicich spojenych srofckymi latkami, kterymi mohou byt
na pracovisti exponovani, a o bezpgch pracovnich postupech.

2. ODHAD EXPOZICE A ODKAZ NA JEHO ZDROJ

Pracovnici (oral®) Pri dodrzovani zasad pmyslové hygieny a dobré praxe neni oralni
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expozice pro pracovniky relevantni.

Pracovnici (dermal) Pracovnici, kt& nakladaji s peroxidem vodiku v koncentracich 35%
hmotnostnich a vySe, musi byt vybaveni vhodnymi ©@ro

ochranu kze, aby se zabranilo dermalni expozici

Pracovnici musi nosit ochranné bryle, aby se zdbraniknuti
latky do ai.

Pracovnici (inhalng), RMM

PROC 1, bez RMM

PROC 2, LEV 90%

PROC 3, LEV 90%

PROC 4, LEV 90%

PROC 5, LEV 90%

PROC 7, LEV 90%, PRE 95%

PROC 10, LEV 90%

PROC 12, LEV 80%

PROC 13, LEV 90%

PROC 14, LEV 90%

PROC 15, LEV 90%

Vypogitano programem ECETOC TRA (maximalni koncentrace)
0.014 mg/m (90% hmy)

0.142 mg/m (90% hmy)

0.298 mg/m (70% hmy)

0.496 mg/m (70% hmy)

0.496 mg/m (70% hmy)

0.425 mg/m (60% hmy)

0.85 mg/m (60% hm3

0.34 mg/ms( 60% hm.)

0.85 mg/m (60% hm3

0.425 mg/m (60% hmy)

0.496 mg/m (70% hmy)

Spotebitel N/A

Zivotni prostiedi

(maximalni PEC)

Modelovano v programu EUSES
Vyroba Syntéza Aplikace

Sladké voda

Motskéa voda

Padal

cov

Otrava lidi skrz Zivotni progtdi

0.009 mg/L

0.0015 mg/L

1.45 x 10: mg/kg

0.63 mg/L

N/A

0.0063 mg/L

0.0006 mg/L

1.51 x 10:mg/kg

0.146 mg/L

N/A

0.0086 mg/L

0.0008 mg/L

1.17 x 16emg/kg

0.059 mg/L

N/A

Podminky pouZziti peroxidu vodiku se na jednotlivicbvozovnach v EU lisi. V nasledujici tabulce
jsou uvedeny maximalni povolené koncentrace pewoxatliku, které Ize vypousitze zavodu/vlastni
disticky odpadnich vod, v zavislosti na objemiitpku odpadnich vod a kapacjiovodi.
Objemovy

pritok

odpadnich

vod

(m s/den)

Objemovy priitok privadéné vody (sladké/mdské) do povodi (kapacita) (m3 /den)
100 250 500 750 1'000 10000 100000 1'000'000
10'000'00
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0

Maximalni povolené koncentrace peroxidu vodiku v ogadnich vodach v mg/L
1000.0252 0.0441 0.0756 0.1071 0.1386 1.2726 12.6288144
1260.030

4

2500.0176 0.0252 0.0378 0.0504 0.0630 0.5166 5.052%188 504.0197
5000.0151 0.0189 0.0252 0.0315 0.0378 0.2646 2.5328136 252.0162
7500.0143 0.0168 0.0210 0.0252 0.0294 0.1806 1.6928126 168.0150
1'0000.0139 0.0158 0.0189 0.0221 0.0252 0.1386 1.2726128 126.0144
1'5000.0134 0.0147 0.0168 0.0189 0.0210 0.0966 0.852E28.84.0138
2'0000.0132 0.0142 0.0158 0.0173 0.0189 0.0756 0.642528.63.0135
5'0000.0129 0.0132 0.0139 0.0145 0.0151 0.0378 0.268&28. 25.2130
10'0000.0127 0.0129 0.0132 0.0135 0.0139 0.0252 0.138826.12.6128
20'0000.0127 0.0128 0.0129 0.0131 0.0132 0.0189 0.075426.6.3127

3. POKYNY PRO NASLEDNEHO UZIVATELE PRO ZHODNOCENI, ZDA PRAC UJE V RAMCI KRITERIi ES
Pri aplikacich, u nichz existuje riziko expozice prawiki, musi byt pouzivany OOPP uvedené vySe. Krom

technickych opdeéni, jako je naf adekvatni strani a spravna vyrobni praxe, musi byt pravidemieny

hodnoty expozice na pracovisti. Vipads, Ze namitené hodnoty fekrasi stanovené limity, musi byt aplikovana

dalSi technicka op&ni (nap. dychaci maska, &d s dlouhymi rukavy, ochranné rukavice), aby seamaibo
dlouhodobému a opakovanému vdechovani a stykiis k

1.2. STACECI OPERACE A DISTRIBUCE LATKY

Deskriptory pouziti

SU3,4,5,6,8,9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17221

ERC 1, 2, 4, 64a, 6b, 6¢C

PC 1, 8, 12, 14, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 3433539

PROC 8a, 8b, 9

Oblast pouziti (SU)

SU 3: Piimyslova pouziti

SU 4: Vyroba potravin

SU 5: Vyroba textilu, kZe, kozeSin

SU 6: Vyroba buriiny, papiru a papirenskych vyrabk

SU 8: Velkoobjemova vyroba chemickych lateketns ropnych produkt)

SU 9: Vyrobatistych chemikalii

SU 10: Vyroba srsi

SU 11: Vyroba pryZovych vyroliik

SU 12: Vyroba vyrobk z unglych hmot, ¥etng snmESovani nebo konverze

SU 14: Vyroba zakladnich kéwcetrs slitin

SU 15: Vyroba obramych kovovych vyrobik, kronms stroji a za&izeni

SU 16: Vyroba péitatovych, elektronickych a optickych vyrobkelektrického zézeni
SU 17: VSeobecna vyroba, rfaptrofi, zaizeni, vozidel a jinych dopravnichizzeni
SU 21: Spakbitelské pouziti

SU 22: Profesionalni pouziti

Kategorie uvoliovani do zivotniho prostedi (ERC)

ERC 1: Vyroba latky

ERC 2: Vyroba sisi

ERC 4: Pamyslové pouZziti nereaktivnich- pomocnych latek (baeréni do gredmétu nebo povrchu)
ERC 6a: Pimyslové pouziti meziproduktu ifgmena v jinou latku)

ERC 6b: Piimyslové pouziti reaktivnhich pomocnych latek

ERC 6c: Piimyslové pouziti monomémpti polymerizaci

Kategorie chemickych vyrobki (PC)

PC 1 Lepidla, tmely

PC 8 Biocidy (nap dezinfekce, kontrola skicl)

PC 12 Hnojiva

PC 14 Ripravky na Gpravu povréhkovii, véetrg piipravki pro galvanizaci a elektrolytické pokovovani
PC 15 Ripravky na Upravu nekovovych povich

PC 21 Laboratorni chemikalie

PC 25 Kovoobrakci kapaliny

PC 27 Ripravky na ochranu rostlin

PC 29 Lgiva

PC 31 Lestidla a voskové gai

PC 32 Polymerovéifpravky a slogeniny

PC 34 Ripravky pro barveni a impregnaci textiliig(ici ¢inidla a dalSi pomocné latky)
PC 35 Praci aistici prostedky (&etrg vyrobki na bazi rozpoustlel)

PC 37 Ripravky pro Upravu vody

PC 39 Kosmetika,ifipravky pro osobni @g¢

Kategorie procedi (PROC)
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PROC 8a: Transfer latky/sisi (napou&ni/vypouséni) z/do zasobnikkontejnet -

v nespecializovanych #aenich

PROC 8b: Transfer latky/sfsi (napou&ni/vypouséni) z/do zasobnikkontejnet -

ve specializovanych gaenich

PROC 9: Transfer latky/s¥ai do menSich ob&l(specializovana plnici linkagetrg vazeni)

DalSi vyswtlivky

Expozini scénépopisuje procesy a aktivity spojené se&eatdm (nakladkou/vykladkou), ke kterému doché&zi p
uréenych zfisobech pouziti. Zahrnuje gini kontejnedt v primyslovych podminkach, dopravu suroviny do jinych
provozi, st&eni z ffepravnich obdl do zasobnik a st&eni ze zasobnikdo reaktoit nebo michacich tafik
Uspaadani a velikost stéciho zéizeni, zasobnik prepravnich obdil ¢i reaktofi se mohou zrgé liSit.
Roztoky mohou obsahovatané koncentraces peroxidu vodiku.

1.2.1. EXPOZICNI SCENAR

1.2.1.1. Rispivajici expozéni scénd pro Zivotni prostiedi a pro: ERC 1, ERC 2, ERC 4, ERC 6a,ERC
6b, ERC 6¢

Nazev pispivajiciho scérié@ ERC 1: Vyroba latky

ERC 2: Vyroba sisi

ERC 4: Pamyslové pouZziti nereaktivnich pomocnych latek

(bez zéleréni do gedn¥tu nebo povrchu)

ERC 6a: Pimyslové pouziti meziproduktu ffgmena v jinou latku)

ERC 6b: Piimyslové pouziti reaktivhich pomocnych latek

ERC 6c: Piimyslové pouziti monomérmpti polymerizaci

DalSi specifikace N/A

Charakteristika produktu

Hodnota Jednotka Poznamka

Skupenstvi latky/produktu Kapalina Pevna latka/kapa

Tékavost latky/produktu Nizka odfiaost

z vodni hladiny

hPa -

Relativni molekulova hmotnost latky 34,02 g/mol -

Koncentrace latky v produktu Az 90% % -

PouZzité mnozstvi

RMM a provozni podminky pouziti zafwiji kontrolu rizika pro kazdy okamzik a kazdou puspost

béhem pfimyslového pouziti peroxidu vodiku.

Frekvence a délka pouziti

Délka expozice na

pracovisti:

8 hod./den

Frekvence expozice na

pracovisti:

220 dni/rok pro 1 pracovnika (EC, 2008b, str. 8)

Patet emisnich dni: Emise do Zivotniho piesfi se nefedpokladaji.

Environmentalni faktory neovlivn éné ¥izenim rizik

Spoteba povrchové vody: « 18000 m /den, (vychdedpoklad)

DalSi vyrobni podminky-ovliviiujici expozici Zivotniho prost¥edi

Uvnitt/Venku

Pri st&eni latky se naedpokladaji zadné emise do Zivotniho prexdit (EU Zprava z hodnoceni rizik,
Evropska komise 2003).

Technické podminky a opakeni proti Uniku ve fazi vyroby (u zdroje)

Velkokapacitni zasobniky, jako jsou siini a Zeleznrini cisterny nebo I1SO kontejnery, jsou vy¥ap z pelive
vybranych drufi nerezové oceli a dalSich mateti&/yroba a povrchova Upravdgpravnich obdl pro peroxid
vodiku podléha fisnym smirnicim, aby se zamezilo dekompozici latky. Cistgsnu pouzivany profepravu
roztoki obsahujicich az 70% hmotnostnich peroxid vodikeje@ gepravnich cisteren je az 40 m3. Armatury pro
st&eni z cisterny do zasobiiknivaji specialni rozamy, aby se zabranilo zams. VétSina skladovacich nadrzi je
zhotova z pasivovaného hliniku nebo nerezové ¢abjem do 1,000 m3) a je umist venku. Zasobniky jsou
dolre chramny proti Gnikim, jsou umisiny na betonové podlaze a vybaveny systémem pretigni. Uniky i
nehodéch jsou fiadény vodou a smyty do karalZasobniky jsouifmo propojeny s procesni jednotkou. Peroxid
vodiku je roviz dopravovan v menSich obalech, jako jsou sudy aki@@ejnery. NejastjSim obalovym
materialem je specialni typ vysokohustotniho pdlyenu a jsou vhodné pro roztoky o koncentraci@ 6
hmotnostnich. Vice koncentrované roztoky vyZadajspecifické pozadavky na obalovy material, jagdlinik
nebo nerezova ocel.

Mistni technické podminky a opateni pro omezeni Uniku do vody, ovzdusi aijly

N/A

Organizaéni opati‘eni pro pfedchazeni/omezeni Uniku

Pri st&eni latky se naeedpokladaji zadné emise do Zivotniho prexdit (EU Zprava z hodnoceni rizik,
Evropska komise 2003).
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Podminky a opateni pro komunalni COV

N/A

Podminky a opa¥eni pro externi likvidaci odpadi

OvzduSi Obecr uzawené systémy.

Odpadni vody. Odpad kzné nevznika. B Uniku Zedit nadbytkem vody aredat ptimyslovécistirné
odpadnich vod.

Pevny a kapalny odpad Odpad Bzre nevznika. Pimyslovy odpad. Zagetné a vratné kontejnery,
Podminky a opa¥eni pro externi regeneraci odpad

Typ odpadu Pevny a kapalny odpad.

Technika likvidace Jedna se aimyslovy odpad, ktery se likviduje ve spaléyramyslového

odpadu, kde dochazi ke kompletnimu odsinauperoxidu vodiku.

Frakce uvatovana do

Zivotniho progtedi i

zpracovani odpadu

Peroxid vodiku je velmi reaktivni latka & gpracovani odpadu

dochazi k jeho rychlé dekompozici. Z tohivddu se netekavaji

Zadné emise do Zivotniho priesdi.

Doporuéeni pro spravnou vyrobni praxi nad ramec zpravy o hemické bezpé&nosti

Poznamka: Informace uvedené v této kapitole nebylgohlednény p¥i odhadu expozice a zpracovani
expoziniho scénde popsaného vySe. Nejsourpdmétem povinnosti podleélanku 37 (4) naizeni ESE.
1907/2006 (REACH).

N/A

1.2.1.2. KONTROLA EXPOZICE PRACOVNIK U: PRISPIVAJICI SCENA R 1

N&zev pispivajiciho scériéd PROC 1: Pouziti v uzéenych procesech, neprayadobnost expozice
PROC 2: Pouziti v uzaenych nepetrzitych procesech s tdsré

kontrolovanou expozici (n&pvzorkovani)

PROC 3: Pouziti v uzaenych davkovych procesech (syntéza/formulace)

PROC 4: Pouziti v davkovych a jinych procesech (a@a)té

S moznou expozici

PROC 5: Michani nebo ss3ovani v davkovych vyrobnich procesech

pro vyrobu smisi nebo pedneti (vicestugiovy / vyznamny kontakt)

PROC 7: Pimyslové nastkové/rozpraSovaci techniky

PROC 10: Aplikace val&em nebo $tcem

PROC 12: Pouzitignicichcinidel pfi vyrobg peny

PROC 13: Uprava vyrolikm&ienim a polévanim

PROC 14: Vyroba s#si nebo pedntti tabletovanim, kopresi,

extruzi, peletizaci

PROC 15: Pouziti jako laboratorinidlo

PROC 21: Nizkoenergetické zpracovani latek vazanyohateridlech

a/nebo pedmétech a manipulace &nito latkami

DalSi specifikace N/A

Charakteristika produktu

Viz vySe (str. 11)

Pouzité mnozstvi

RMM a provozni podminky pouziti zafwji kontrolu rizika pro kazdy okamzik a kazdou pusmost

béhem pfimyslového pouziti peroxidu vodiku.

Frekvence a délka pouziti

Délka expozice na pracovisti: 8 hod/den

Frekvence expozice na

pracovisti:

220 dni/rok pro 1 pracovnika (EC, 2008b, str. 8)

Patet emisnich dni: Emise do Zivotniho piesfi se nefedpokladaji.

Lidsky faktor neovlivn ény Fizenim rizik

Zatizeni, které se pouziva pro@&ai a plgni latky, je obvykle konstruovano jako utamy systém. K expozici
Cisté latce mze dojit pouze v kratkych intervalecki ppojovani a rozpojovani potrubi a plnicich trysek
Expozice spdtbiteli se i tomto ukeném pouziti needpoklada.

DalSi vyrobni podminky ovliviiujici expozici pracovniki

N/A

Technické podminky a opateni proti Gniku ve fazi vyroby (u zdroje)

Velkokapacitni zasobniky, jako jsou sini a Zeleznini cisterny nebo ISO kontejnery, jsou vyap z peélive
vybranych drufi nerezové oceli a dalSich mateiid/yroba a povrchova Upravagpravnich obal pro peroxid
vodiku podléhafisnym snérnicim, aby se zamezilo dekompozici latky. Cistgsou pouzivany proigpravu
roztokii obsahujicich az 70% hmotnostnich peroxid vodikejef fepravnich cisteren je az 40 m3. Armatury pro
st&eni z cisterny do zasobiiiknivaji specialni rozsmy, aby se zabranilo zame. VétsSina skladovacich nadrzi
je zhotova z pasivovaného hliniku nebo nerezové @agem do 1,000 m3) a je umdsta venku. Zasobniky jsou
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dobie chragny proti Gnikim, jsou umisiny na betonové podlaze a vybaveny systémem pretigeni. Uniky fi
nehodach jsou fiadkny vodou a smyty do kanélZasobniky jsouiffmo propojeny s procesni jednotkou. Peroxid
vodiku je roviz dopravovan v mensich obalech, jako jsou sudy aki@@®ejnery. NgjasgjSim obalovym
materialem je specialni typ vysokohustotniho pdlylenu a jsou vhodné pro roztoky o koncentraci@é 6
hmotnostnich. Vice koncentrované roztoky vyzadajspecifické poZadavky na obalovy material, jaidlinik
nebo nerezova ocel.

Technické podminky a opateni kontroly Sifeni ze zdroje smrem k pracovnikovi

N/A

Organizaéni opatreni pro piredchazeni/omezeni Uniku, Béni a expozice

Pracovnici musi byadre proskolenii.

Nadoby a zasobniky musi byt kontrolovany z hledis&tty a neporusenosttigejich prijmu do zavodu.
Podminky osobni ochrany, hygienicka a zdravotni og#eni

Ochrana dychacich

cest

Pouzivat ochranu dychacich cest (nalicejovou

masku s filtrem NO) vipack, Ze dochazi k relevantnim

emisim.

Ochrana rukou Pouzivat nepromokavé ochranné rukdmigs. PVC,

gumoveé).

Ochrana 6i Pouzivat ochranné bryle nebo ¢bjovy Stit.

Ochrana kzZe a €&la Nosit vhodny ochranny &d (nag. z PVC, gumovy) v

piipadech, kdy rive dojit k patisreni.

Hygienicka opaeni Uchovavat oddlené od potravin, napdja tabakovych

vyrobkii. Pred grestavkami a po ukd@eni prace umyt ruce

a oSdlit je ochrannou masti. Pracovnigeduchovavat

oddslens. Veskeré kontaminované obéni okamzi¢

svléci. Po pimé praci s produktem pédre omyt.

Poznamka: Informace uvedené v této kapitole nebylgohledrény pii odhadu expozice a zpracovani
expoziniho scénde popsaného vySe. Nejsourpdmétem povinnosti podleélanku 37 (4) naizeni

ES¢. 1907/2006 (REACH.

Proti havarijnim a nekontrolovatelnym UKew/Gnikim latky Ize instalovat detektory Ukiap zadrzeni Gniku.
Skoleni pracovnilk musi zahrnovat informaci o rizicich spojenych srafekymi latkami, kterymi mohou byt
na pracovisti exponovani, a o bezpgch pracovnich postupech.

2. ODHAD EXPOZICE A ODKAZ NA JEHO ZDROJ

Pracovnici (oral®) Pri dodrzovani zasad famyslové hygieny a dobré praxe neni oralni

expozice pro pracovniky relevantni.

Pracovnici (dermalf) Pracovnici, kté nakladaji s peroxidem vodiku v koncentracich 35%

hmotnostnich a vySe, musi byt vybaveni vhodnymi ©@ro

ochranu kize, aby se zabranilo dermalni expozici.

Pracovnici musi nosit ochranné bryle, aby se za@braniknuti

latky do @i.

Pracovnici (inhalng), RMM

PROC 8a, LEV 90%

PROC 8b, LEV 97%

PROC 9, LEV 90%

Vypogitano programem ECETOC TRA (maximalni koncentrace)

0.99 mg/m (70% hm.); 90% roztoky s lepSi LEV nebéathka dobab

expozice

0.21 mg/m (90% hm3

0.71 mg/m (90% hm3

Consumer N/A

Environment Emise do Zivotniho prieti se nefedpokladaiji.

3. POKYNY PRO NASLEDNEHO UZIVATELE PRO ZHODNOCENI, ZDA PRAC UJE V RAMCI KRITERIi ES
Pri aplikacich, u nichz existuje riziko expozice prawiki, musi byt pouzivany OOPP uvedené vySe. Krom
technickych opdeni, jako je naf adekvatni strani a spravna vyrobni praxe, musi byt pravidemieny
hodnoty expozice na pracovisti. Vipads, Ze namitené hodnoty fekrasi stanovené limity, musi byt aplikovana
dalSi technicka op&ni (nap. dychaci maska, &d s dlouhymi rukavy, ochranné rukavice), aby seamaibo
dlouhodobému a opakovanému vdechovani a stykiis k

EXPOZI CNi SCENAR CiSLO: 3

1.3 BELENi PEROXIDEM VODIKU A JEHO ROZTOKY
Deskriptory pouziti

SU 3,5, 6, 21, 22

ERC 4, 6b, 8a, 8b, 8e
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PC 23, 24, 26, 34

PROC 1, 2, 3, 4, 13,19

Oblast pouziti (SU)

SU 3: Piimyslova pouziti

SU 5: Vyroba textilii, kzi, kozeSin

SU 6: Vyroba celuldzy, papiru a papirovych vyrbbk

SU 21: Spakbitelské pouziti

SU 22: Profesionalni pouziti

Kategorie uvoliovani do zivotniho prostedi (ERC)

ERC 4: Pouziti nereaktivnich pomocnych latek #ngyslovém z&izeni (bez zdenéni do grednetu nebo povrchu)
ERC 6b: Pouziti reaktivnich pomocnych latek urpyslovém zézeni

ERC 8a: Siroké pouZziti nereaktivni pomocné latkyiginich prostorach a ot&ném systému)

ERC 8b: Siroké pouZziti reaktivni pomocné latky (vétivrich prostorach a ot&aném systému)

ERC 8e: Siroké pouZziti reaktivni pomocné latky (vekevnich prostorach a ot&@ném systému)
Kategorie chemickych vyrobki (PC)

PC 23: Ripravky na oSéeni kize (gipravky pro barveni, koeé Gpravy, impregnaci a g

PC 24: Maziva, tuky, uvébvacicinidla

PC 26: Ripravky na oSé&eni papiru a lepenky &lici ¢inidla, pripravky pro barveni, koaé Upravy a impregnaci)
PC 34: Ripravky pro barveni a impregnaci textiliig(tei cinidla a dalSi pomocné latky)

Kategorie procedi (PROC)

PROC 1: Pouziti v uzdenych procesech s neprépddobnosti expozice

PROC 2 Pouziti v uzaenych nepetrzitych procesech s &#snou kontrolovanou expozici (rfapzorkovani)
PROC 3: Pouziti v uzdenych davkovych procesech (syntéza nebo formulace)

PROC 4: Pouziti v davkovych a jinych procesech (s@)té moznou expozici

PROC 13: Uprava vyrolikm&ienim a polévanim

PROC 19: Rani michani, pimy kontakt s moznosti pouziti OOPP

DalSi vyswtlivky

Expoziéni scénfpopisuje procesy a aktivity spojené s automatickyohoautomatickym a tnim bilenim pomoci
roztoki peroxidu vodiku, v gmyslovych a profesionélnich podminkéach. R&vje uvazovano spiwbitelské
pouziti kElidel obsahujicich peroxid vodiku. Roztoky peroxicdiku jsou pouzivanyipodbarvovacich adlicich
procesech v papirenstvi & pyrobé buniiny, k béleni vliaknitych i nevlaknitych materigh textilii (wetng
koberd), dale pak jako #ici cistici prostedky v pfimyslovych, profesionalnich i domacich podminkach.
1.3.1. EXPOZICNI SCENAR

1.3.1.1. Rispivajici expozéni scénd pro Zivotni prostitedi a pro: ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
ERC8e

Nazev pispivajiciho scéri@ ERC 4: Pouziti nereaktivnich pomocnych latekanpslovém zézeni

(bez zéleréni do edn¥tu nebo povrchu)

ERC 6b: Pouziti reaktivnich pomocnych latek urpyslovém z#zeni

ERC 8a: Siroké pouZziti nereaktivni pomocné latky

(ve vnitnich prostorach a ot&®ném systému)

ERC 8b: Siroké pouziti reaktivni pomocné latky

(ve vnitnich prostorach a ot&sném systému)

ERC 8e: Siroké pouZiti reaktivni pomocné latky

(ve venkovnich prostorach a otemém systému)

DalSi specifikace N/A

Charakteristika produktu

Hodnota Jednotka Poznamka

Skupenstvi latky/produktu Kapalina Pevna latka/kapa

Tékavost latky/produktu Nizka odfiaost

z vodni hladiny

hPa -

Relativni molekulova hmotnost latky 34,02 g/mol -

Koncentrace latky v produktu az 35% % -

Pouzité mnozstvi

N/A

Frekvence a délka pouziti

Délka a frekvence pouziti, pro které tento ES pe&iontrolu expozice pracovriik

Délka a frekvence pouziti, pro které tento ES pe&iontrolu expozice spi@biteli

Parametr Béleni buni¢iny, odbarvovani, kleni viaknitych a nevlaknitych

materiali

Délka expozice na pracovisti 8 h/den 8 h/den

Frekvence expozice na pracovisti 220 dni/rok ppratovnika 220 dni/rok pro 1 pracovnika

Patet emisnich dni na provoze: 360 300

Délka expozice spitbitele: 10 minut/pouziti

Frekvence expozice sgebitele: 3 az 4 x za tyden

Pouzité mnoZstvi prol pouziti: 100 mélieiho ¢inidla
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Environmentalni faktory neovlivnéné ¥izenim rizik

Spoteba povrchové vody: » 18000 m /den, (vychdedpoklad)

DalSi vyrobni podminky ovliviiujici expozici zivotniho prostedi

Uvniti/Venku

DalSi vyrobni podminky ovliwijici expozici

Parametr Béleni buni¢iny, odbarvovani Jina kéleni

Unik do ovzdusi 0.001 0.01

Unik do odpadnich vod 0.009 0.009

Unik v primyslovém odpadu 0.0001 0.0001

Mnozstvi odpadnich vod

(m /den)s

17,500 2,000

Redici faktor pro povrchové vody

Redici faktor pro mtskou vodu

10

100

10

100

Technické podminky a opafeni proti Gniku ve fazi vyroby (u zdroje)

Pri procesu vznikaji fedevSim odpadni vodyiifouziti profesionalnimi uzibateli a spebiteli mohou byt
zbytky keliciho ¢inidla likvidovany spoléng s obalem v komunalnim odpadu.

Mistni technické podminky a opateni pro omezeni Uniku do vody, ovzdusi aijly

Odpadni vody jsou upravovany diatirné odpadnich vod, s vychozi kapacitou 2,000 m3 zaad@&mnosti
99.3 %.

Organizaéni opati‘eni pro pfedchazeni/omezeni Uniku

Preventivnim opa&énim proti Gnikm by nela byt kombinace organizaich a technickych opiani

(nap. detekce ukap.

Podminky a opateni pro COV

Kapacita mistnéistirny odpadnich vod: na 10,000 obyvatel s jedvmdl spotebou 200 L denf) tzn. celkovy objem
odpadnich vod 2,000,000 L denn

Podminky a opafeni pro likvidaci odpadi

Ovzdusi OptimalnimieSenim j&isténi odpadniho vzduchu pomoci filts aktivnim uhlim.

Odpadni vody. Primyslové odpadni vody musi b§istény nésledujicimi technikami nebo jejich kombinaci:
UL UBIiologickaCOV

(10 1OSeteni odpadnich vod 0z6nem

Odpadni vody produkované profesionalnimi uzivaedpotebiteli mely byt splachovany do vejné kanalizani
sit, kde dochazi k rychlé dekompozici peroxidu vodikikontaktu se splasky.

Pevny a kapalny odpad v piimyslu: Nakladat jako s gimyslovym odpadem. Zapetit a fedat odpadni nadoby.
Pevny a kapalny odpad profesiondl a spofebiteli: Odstranit spokné s komunalnim odpadem.
Podminky a opafeni pro regeneraci odpad

Typ odpadu Pevny a kapalny odpad.

Technika likvidace S odpadem musi byt nakladano g@giimyslovym odpadem.

Vhodné je spaleni ve spalavprimyslového odpadu figemz

dojde ke kompletnimu odstré&m peroxidu vodiku.

Frakce uvalovana do

Zivotniho prosiedi @i

zpracovani odpadu

Peroxid vodiku je velmi reaktivni latka & gpracovani odpadu

dochézi k jeho rychlé dekompozici. Z tohivddu se ne&ekéavaji

Zadné emise do zivotniho priesdi.

Doporuéeni pro spravnou vyrobni praxi nad ramec zpravy o hemické bezpé&nosti

Poznamka: Informace uvedené v této kapitole nebylgohledrény p¥i odhadu expozice a zpracovani
expoziniho scénde popsaného vySe. Nejsourpdmétem povinnosti podleglanku 37 (4) naizeni ESE.
1907/2006 (REACH).

Jako spravnou vyrobni praxi Ize povaZovaazani biologick&€ OV pro Gpravu odpadnich vod, pokud neni
mozno vyuZivat obectiOV.

1.3.1.2. KONTROLA EXPOZICE PRACOVNIK U: PRISPIVAJICI SCENA R 1

Nézev pispivajiciho scéri@ PROC 1: Pouziti v uzéenych procesech s neprapddobnosti expozice
PROC 2: Pouziti v uzéenych negetrzitych procesech s &ésré

kontrolovanou expozici (népvzorkovani)

PROC 3: Pouziti v uz&enych davkovych procesech (syntéza/formulace)

PROC 4 Pouziti v davkovych a jinych procesech (s@)téz

S moZnou expozici

PROC 13: Uprava vyrotikm&enim a polévanim

PROC 19: Rani michani, imy kontakt s moznosti pouziti OOPP

22
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DalSi specifikace N/A

Charakteristika produktu

Viz vySe

Pouzité mnozstvi

N/A

Frekvence a délka pouziti/expozice

Délka a frekvence pouziti, pro které tento ES pe&iontrolu expozice pracovriik

Délka a frekvence pouziti, pro které tento ES pe&iontrolu expozice spi@biteli

Parametr Béleni buni¢iny, odbarvovani, kEleni viaknitych a nevlaknitych

materiali

Délka expozice na pracovisti 8 h/den 8 h/den

Frekvence expozice na pracovisti 220 dni/rok ppratovnika 220 dni/rok pro 1 pracovnika

Patet emisnich dni na provoze 360 300

Délka expozice spibitele: 10 minut/pouziti

Frekvence expozice sgebitele: 3 az 4 x za tyden

Pouzité mnozstvi prol pouziti:: 100 mélisiho ¢inidla

Lidsky faktor neovlivn ény ¥izenim rizik

Pracovnici mohou byt exponovani inhalaci nebo stykgpokoZzkou.

DalSi vyrobni podminky ovliviiujici expozici pracovniki

Uvniti/Venku

Technické podminky a opateni proti Gniku ve fazi vyroby (u zdroje)

Redni koncentrovanych roztdkperoxidu vodiku a pbni vyrobnich linek je automatizované a
probiha v bezobsluzném rezimu. Pouzivarié&zeai jsou térr uzavenym systémem.

V mensich podnicich se pouziva segregacegedtvyrobnich linek) jako kontrolni ogani.

Technické podminky a opateni kontroly Sifeni ze zdroje sirem k pracovnikovi

V papirnéach je vyrobni #&eni zcela uzaené, nebo oddené. Instalovano je lokalni odsavactizani. V jinych
zavodech, kde probih&leni, se pouziva mistni odsavani nebo mechanigkéni vyrobni haly.
Organizaéni opatreni pro piredchazeni/omezeni Uniku, Béni a expozice

Pracovnici musi byadre proSkoleni.

Nadoby a zasobniky musi byt kontrolovany z hledig&ety a neporusenosttigejich piijmu do zavodu.
Podminky osobni ochrany, hygienicka a zdravotni og#eni

Spotebhitelé mohou byt vystaventeénym roztokim o koncentraci do 12 %ié€stoze v této koncentraci neni
peroxid drazdivy pro i, doporéuje se, aby sptgbitelé pouzivali ochranné rukavice Sgack, ze pracuji
s nezedtnym kilicim priravkem.

Technicka opdeni V piipac emisi je vyzadovano lokalni odsavani.

Ochrana dychacich cest Pouzivat ochranu dychaegth(rcap. oblicejovou masku s filtrem NO)

v pripack, ze dochazi k relevantnim emisim.

Ochrana rukou Pouzivat nepromokavé ochranné rukdmigs. PVC, gumoveé).

Ochrana of Pouzivat ochranné bryle nebo @bjovy Stit.

Ochrana kze a €&la Nosit vhodny ochranny &d (najg. z PVC, gumovy) v fipadech, kdy

maze dojit k patisreni.

Hygienicka opaeni Uchovavat oddlené od potravin, napdja tabakovych vyrohk Pred

piestavkami a po ukd@eni prace umyt ruce a ofefe ochrannou masti.

Pracovni odv uchovavat odéler¢. VeSkeré kontaminované obéni

okamzig svléci. Po pimé praci s produktem pédre omyt.

Doporuéeni pro spravnou vyrobni praxi nad ramec zpravy o hemické bezpénosti

Poznamka: Informace uvedené v této kapitole nebylgohlednény p¥i odhadu expozice a zpracovani
expoziniho scénde popsaného vyse. Nejsoupdmétem povinnosti podle€lanku 37 (4) naizeni ESE.
1907/2006 (REACH.

Proti havarijnim a nekontrolovatelnym GKagy/Unikaim latky Ize instalovat detektory Ukip zadrZzeni Gniku.
Skoleni pracovnilk musi zahrnovat informaci o rizicich spojenych srofckymi latkami, kterymi mohou byt
Na pracovisti exponovani, a o bezpgch pracovnich postupech.

2. ODHAD EXPOZICE A ODKAZ NA JEHO ZDROJ

Pracovnici (oral#) Pri dodrzovani spravné vyrobni a hygienické

praxe se expozice touto cestou fe@va.

Pracovnici (dermal¥) Pracovnici, ktd nakladaji s peroxidem vodiku

v koncentracich 35% hmotnostnich a vyse,

musi byt vybaveni vhodnymi OOPP pro

ochranu kze, aby se zabranilo dermalni

expozici. Pracovnici musi nosit ochranné bryle,

aby se zabranilo vniknuti latky dé&io

Pracovnici (inhalng), RMM

Primysl PROC 1, bez RMM

Primysl | PROC 2, LEV 90%
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Primysl | PROC 3, LEV 90%

Primysl PROC 4, LEV 90%

Primysl PROC 13, LEV 90%

Profesionalové PROC 1, bez RMM

Profesionalové PROC 2, LEV 80%

Profesionalové PROC 3, LEV 80%

Vypogitano programem ECETOC TRA

(maximalni koncentrace)

0.005 mg/m (35% hmotnostrs)

0.05 mg/m (35% hmotnostrd)

0.149 mg/m (35% hmotnostrs)

0.248 mg/m( 35% hmotnostni)

0.496 mg/m (35% hmotnostrs)

0.005 mg/m (35% hmotnostrs)

0.496 mg/m (35% hmotnostni)

Profesionalové PROC 4, LEV 80%

Profesionalové PROC 13, LEV 80%

Profesionalové PROC 19, LEV 80%

0.298 mg/m(35% hmotnostni)

0.992 mg/m (35% hmotnostrs)

0.34 mg/m (12% hmotnostrd)

0.85 mg/m (12% hmotnostrd)

Spotebitelé (oral®) Pri béznych podminkach pouziti Ize oralni
expozici povazovat za zanedbatelnou.

Spotebitelé (dermaky) Spotebitelé obvykle nefichazeji do styku
s Eipravky obsahujicimi vice nez 12%

hmotnostnich latky. Bkteré vyrobky vSak

mohou obsahovat peroxid vodiku i ve vySSi

koncentraci. Doportuje se, aby spirbitelé

pouzivali ochranné rukavice Vipac, ze

pracuji s neiedénym kelicim piiravkem.

Spotebitelé (inhalani) 0.13 mg/m (ZaloZzeno na zpkU o hodnocend
expozice, Evropska komise 2003)

Zivotni prostiedi: Béleni buniginy

Sladké voda

Motskéa voda

Pada

cov

Otrava lidi skrze zivotni prasdi

Modelovano v programu EUSES

0.009 8 mg/L

0.001 mg/L

1.54 x 10amg/kg ww

0.098 mg/L

N/A

Zivotni prostiredi: Jina béleni

Sladké& voda

Motskéa voda

Pada

cov

Otrava lidi skrze zivotni prasdi

Modelovéano v programu EUSES

0.004 mg/L

0.000 4 mg/L

1.28 x 10amg/kg ww

0.042 mg/L

N/A

3. POKYNY PRO NASLEDNEHO UZIVATELE PRO ZHODNOCENI, ZDA PRAC UJE V RAMCI KRITERIi ES
Pri aplikacich, u nichz existuje riziko expozice prawiki, musi byt pouzivany OOPP uvedené vySe. Krom
technickych opdeni, jako je nap adekvatni §trani a spravna vyrobni praxe, musi byt pravidemieny hodnoty
expozice na pracovisti. Vifpadt, Ze nanirené hodnoty fekrasi stanovené limity, musi byt aplikovana dalSi
technicka opdéeni (nap. dychaci maska, @d s dlouhymi rukavy, ochranné rukavice), aby seaaaito
dlouhodobému a opakovanému vdechovani a stykiis k




